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1.           INFORMACJE OGÓLNE  

1.1. Zakres zastosowania

Kocio
 HEATMATIX BURNER to urz� dzenie umo� liwiaj � ce automatyczne spalanie paliw
sta
ych  z  biomasy  takich  jak  pelety  (granulat  z  drewna,  s
omy),  owies,  oraz  groszku
w� glowego.  W  zale� no� ci  od  uwarunkowa	  prawnych  kraju  w  którym  kocio
  ma  by�
zainstalowany mo� e by�  pod
� czony do instalacji  grzewczej  systemu C.O. otwartego, lub
zamkni� tego (wymagane dodatkowe zabezpieczenia np. SYR 5063).

1.2. Zalety kot
a

� Nowoczesna  konstrukcja  stalowego  wymiennika  ciep
a  pozwalaj� ca  na  osi� ganie
sprawno� ci powy� ej 90%.

� Wyposa� ony jest w poziomy ruszt o regulowanym nadmuchu powietrza.
� Automatyczna zapalarka (pelet, owies).
� Posiada instalacj�  automatycznego i regulowanego zasilania paliwem.
� Automatyczny  sterownik  wraz  z  elektrycznymi  zabezpieczeniami  chroni  przed

przegrzaniem i zapewnia p
ynn�  prac�  kot
a.
� Kocio
 wyposa� ony jet w katalizator ceramiczny i vermikulitowy co charakteryzuje

nisk�  emisj�  szkodliwych substancji w procesie spalania.
� Prosta, szybka obs
uga i konserwacja.
� Mo� liwo��  pod
� czenia sterownika pogodowego, pokojowego.
� Uniwersalno��  monta� u (lewa/prawa strona) w zale� no� ci od potrzeb u� ytkownika.

1.3. Paliwa

1. Podstawowe paliwo - granulat drzewny (pellet): - � rednica 4÷10 [mm]
- d
ugo��  <50 [mm]
- wilgotno��  <12 %

2. Inne paliwa: w kotle BURNER z powodzeniem mo� na spala�  innego rodzaju paliwa
takie  jak:  ziarna  zbó�  (owies,  kukurydza),  granulaty  produkowane  z  makuchów
rzepakowych, oraz w� giel typu 31 lub 31,1 (ekogroszek)

UWAGA: W kot
ach Heatmatix BURNER zabrania si�  spalania odpadów, materia
ów innych
ni�  podane przez producenta, oraz spalanie których jest prawnie zabronione.

2.           OPIS KOT	A  

2.1. Konstrukcja kot
a

Konstrukcja kot
a HEATMATIX BURNER charakteryzuje si�  nowoczesnym rozwi� zaniem
budowy wymiennika stalowego, który daje mo� liwo� ci osi� gania sprawno� ci kot
a powy� ej
90%. W komorze spalania zamontowany jest palnik z wymiennym poziomym rusztem oraz
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podwójn�  komor�  nawiewu powietrza. Na ruszcie na
o� ony jest wymienny wk
ad ceramiczny.
W  komorze  spalania  przed  rusztem  znajduje  si�  wyjmowany  zasobnik  na  popió
.  Do
podawania paliwa s
u� y podajnik � limakowy zamontowany za rusztem na tylnej � cianie kot
a.
Zasobnik paliwa zaprojektowany jest jako osobny modu
 przytwierdzany do kot
a za pomoc�
ko
nierza. 
Wentylator  nadmuchu powietrza  znajduje  si�  pod  przeno�nikiem � limakowym podawania
paliwa. Zamontowany jest na p
ycie której demonta�  pozwala na 
atwy dost� p do zapalarki
kot
a.
Na górnej p
ycie kot
a znajduje si�  sterownik, króciec zasilania oraz wylot z czopucha spalin.
Króciec powrotu zainstalowany jest  na bocznych � cianach kot
a przy dolnej  cz�� ci  kot
a.
Znajduje si�  po obu stronach kot
a, umo� liwiaj � c 
atwy obustronny monta�  kot
a do instalacji
grzewczej.
Wymiennik kot
a zaizolowany jest we
n�  mineraln� . Obudowa kot
a wykonana jest z blachy
stalowej pomalowanej wytrzyma
�  farb�  proszkow� .

Rys.1 Schemat budowy kot
a oraz kierunek przep
ywu spalin

1- Obudowa zewn� trzna
2- Drzwi przednie
3- Korpus wymiennika
4- Panel sterownika
5- Deflektor ceramiczny
6- Pojemnik na popió

7- Zapalarka
8- Wentylator
9- Czopuch
10- Zasobnik paliwa
11- Podajnik paliwa

2.2. Dane techniczne

Tab.1 Parametry cieplno - techniczne kot
a.

Parametr SI BURNER 14 BURNER 18 BURNER 24

Moc cieplna obiegu
wodnego (nominalna)

kW 18,41

Ca
kowita moc cieplna
urz� dzenia

kW 18,56

Moc cieplna oddana
do pomieszczenia

kW 0,16

Zakres regulacji mocy kW 5,4 - 20 7 - 25
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Parametr SI BURNER 14 BURNER 18 BURNER 24

Ilo��  trybów pracy 3 3

Sprawno��  przy mocy
nominalnej wg. PN-
EN-303-5 / wg. PN-
EN-12-809

% 91,6 / 92,42 powy� ej 90

Pojemno��  wodna dm3 75 98

Max. ci� nienie pracy bar 2 2

Ci� nienie testu bar 4 4

Opory przep
ywu
wody przez kocio


 t=10K

mbar 20

Opory przep
ywu
wody przez kocio


 t=20K

mbar 17

Zalecana temp. wody
grzewczej

0C 60 - 85 60 -85

Minimalna temp.
wody powracaj� cej do
kot
a

0C 55 55

Ci� g kominowy mbar 0,15 – 0,25 0,15 – 0,25

Temperatura spalin dla
mocy nominalnej

0C ~ 160 ~ 160

Temperatura spalin dla
mocy minimalnej

0C ~ 90 ~ 90

Strumie	  masy spalin
dla mocy nominalnej

g/s 10,08

Strumie	  masy spalin
dla mocy minimalnej

g/s 5,61

Powierzchnia
wymiany ciep
a

m2 2,2 2,8

Obj� to��  komory
palnika

dm3 8.2 8,2

Pojemno��  popielnika dm3 5,6 5,6

Pojemno��  zasobnika dm3 165 185

Masa za
adunku
zasobnika (pellet)

kg 100 110

Wymiary otworu
za
adowczego

mm 370x400 370x400
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Parametr SI BURNER 14 BURNER 18 BURNER 24

Przybli� ony zu� ycie
paliwa przy mocy
nominalnej (pelety)

kg/h 4,4 5,8

Przybli� ony zu� ycie
paliwa przy mocy
nominalnej
(ekogroszek)

kg/h 2,8 3,7

Masa kot
a kg 290

D
ugo��  kot
a (kpl.) mm 1400 1460

Szeroko��  kot
a (kpl.) mm 550 550

Wysoko��  kot
a (kpl.) mm 1230 1305

� rednica czopucha mm 140 140

Króciec
zasilania/powrotu  

cal 1 1

Napi� cie
przy
� czeniowe

V/Hz ~230/50 ~230/50

Max. pobór energii
elektrycznej

W 150/1000 150/1000

Nastawy regulatora dla
mocy nominalnej

moc palnika09 / 23
dm. 06

Nastawy regulatora dla
mocy minimalnej

moc palnika 03 / 30
dm. 03

2.3. Wyposa� enie kot
a

Standardowe wyposa� enie kot
a:
� Instrukcja obs
ugi i instalacji kot
a wraz z kart�  gwarancyjn�
� Wk
ad ceramiczny (umieszczany na ruszcie)
� Pojemnik na popió

� Spirale p
omieniówek
� czujnik C.W.U.

Wyposa� enie dodatkowe:
� czujnik pogodowy
� czujnik wew. pokojowy
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Rys.2 Elementy kot
a

1- Panel sterownika
2- Obudowa kot
a
3- Deflektor ceramiczny
4- Ruszt palnika
5- Zapalarka
6- Drzwi komory spalania
7- Drzwi wyczystki p
omienic
8- Korpus wewn� trzny
9- Kró� ce powrotu wody grzewczej
10- Korpus zewn� trzny
11- Króciec zasilania wody grzewczej
12- Czopuch
13- Uk
ad napowietrzania (wentylator)
14- Zasobnik
15- Uk
ad podawania paliwa
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3.           INSTRUKCJA MONTA � U KOT	A  

3.1. Umiejscowienie kot
a - przepisy i wytyczne

Pomieszczenie kot
owni powinno spe
nia�  lokalne warunki prawa budowlanego obowi� zuj� ce
w  miejscu  instalacji  kot
a.  W  Polsce  przepisy  te  traktuje  norma  PN-87/B-02411,  oraz
„Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków
technicznych,  jakim  powinny  odpowiada�  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  Nr  75,
poz.690)”. Kot
y na paliwo sta
e powinny by�  instalowane w wydzielonych pomieszczeniach
technicznych,  a  sk
ad  paliwa  powinien  by�  umieszczony  w  wydzielonym pomieszczeniu
technicznym w pobli� u kot
a lub w pomieszczeniu, w którym znajduje si�  kocio
 nie bli� ej
jednak ni�  400 mm od kot
a.
Pomieszczenie kot
owni  powinno spe
nia�  wymagania przepisów PPO�  oraz zezwala�  na
u� ytkowanie zgodne z zasadami BHP.

Zalecane wymiary kot
owni:
� Wysoko��  pomieszczenia nie powinna by�  mniejsza ni�  podwójna wysoko��  kot
a, ale

nie mniej ni�  2,5 m
� Odleg
o��  mi� dzy � cian�  a bokiem kot
a min. 0,2 m
� Odleg
o��  od tylnej � ciany min. 0,2 m
� Odleg
o��  od przedniej � ciany min. 1 m

Kocio
 nale� y ustawi�  na pod
o� u niepalnym lub na niepalnej, izoluj� cej cieplnie podk
adce,
która z ka� dej strony kot
a powinna by�  wi� ksza od podstawy kot
a o 200 mm. Jako pod
o� e
niepalne mo� na zastosowa�  wszelkie materia
y o klasie palno� ci A wed
ug tabeli nr ....

Ze wzgl� dów bezpiecze	 stwa PPO� , kocio
 mo� e by�  umieszczony minimalnie 0,3 m od
materia
ów grupy B, C1 i  C2 wed
ug tabeli  nr  2 Od 
atwopalnych materia
ów grupy C3
wed
ug  tabeli  nr  ...  minimalnie  0,6  m.  Do  kot
a  nie wolno  zbli� a�  si�  z  czynnikami

atwopalnymi.

Tab.2 Stopnie palno� ci mas i produktów budowlanych.

Stopie	  palno� ci materia
ów budowlanych Materia
y budowlane

A – nie pal� ce si� Piaskowiec,  beton,  ceg
y,  tynk
przeciwpo� arowy,  zaprawa  murarska,  p
ytki
ceramiczne, granit

B – trudno pal� ce si� Deski drewniano-cementowe, w
ókno szklane,
izolacja mineralna

C1 – ci�� ko pal� ce si� Drewno bukowe, drewno d� bowe, sklejki

C2 – � rednio pal� ce si� Drewno sosnowe, modrzewiowe i � wierkowe,
korek,  deski  z  drewna  tartego,  gumowe
pokrycia pod
óg

C3 – 
atwo pal� ce si� Sklejka  asfaltowa,  masy  celuloidowe,
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poliuretan, polistyren, polietylen, plastik, itp.

Wentylacja nawiewna powinna odbywa�  si�  za pomoc�  niezamykalnego otworu o przekroju
minimum 200cm2 i wylocie do 1,0 m nad poziomem pod
ogi. Wentylacja wywiewna powinna
by�  realizowana  naturalnym  ci� giem,  kana
em  wywiewnym  z  materia
u  niepalnego  o
przekroju  minimalnym  14  x  14  cm  z  otworem  wlotowym  pod  stropem  pomieszczenia
kot
owni.  Kana
  wywiewny  powinien  by�  wyprowadzony  ponad  dach  i  umieszczony  w
pobli� u komina.
W kanale wywiewnym jak i nawiewnym nie nale� y lokalizowa�  � adnych urz� dze	  do ich
zamykania, lub urz� dze	  wymuszaj� cych przep
yw je� eli nie uwzgl� dniono tego w projekcie
systemu  wentylacyjnego.  Przewody  wentylacyjne  kot
owni  nie  mog�  by�  pod
� czone  z
innymi urz� dzeniami wentylacyjnymi i nie mog�  obs
ugiwa�  innych pomieszcze	 . Je� eli w
pomieszczeniu kot
owni zainstalowany jest wi� cej  ni�  jeden kocio
  fakt ten powinien by�
uwzgl� dniony w projekcie systemu wentylacyjnego.

Rys.3 Wymiary kot
a

Tab.3 Wymiary kot
a

Wymiar BURNER 14 BURNER 18 BURNER 24

X 1400 mm 1460 mm

X1 645 mm 705 mm

X2 463 mm 523 mm

X3 1” 1”

X4 140 mm 140 mm

Z 550 mm 550mm

Y 1230 mm 1305 mm
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Y1 1180 mm 1255 mm

Y2 1160 mm 1235 mm

Y3 110 mm 110 mm

Y4 1” 1”

3.2. Przy
� czenie do instalacji kominowej

Pod
� czenie  kot
a  do  przewodu  kominowego  mo� e  by�  przeprowadzone  tylko  za
pozwoleniem zak
adu kominiarskiego zgodnie z zachowaniem odpowiednich norm. Przewód
spalinowy powinien by�  jak najkrótszy, uszczelniony a jego wew. prze�wit  nie mo� e by�
mniejszy od prze� witu komina. Sposób pod
� czenia kot
a do instalacji kominowej powinien
zapewni�  mo� liwo��  wymaganego, okresowego czyszczenia 
� cznika, oraz komina.

UWAGA:
� Aby  zapewni�  optymaln�  prac�  i  w
a� ciwe  spalanie  wymaga  si�  aby  ci� g

kominowy wynosi
 15-25 Pa.
� Ze wzgl� du na nisk�  temperatur�  spalin, w celu zabezpieczenia komina przed

zawilgoceniem i  ograniczeniem ci� gu powinno si�  stosowa�  kominowe wk
ady
kwasoodporne  lub  ceramiczne  z  odprowadzeniem  kondensatu  do  instalacji
� ciekowej.

3.3. Przy
� czenie do instalacji systemu grzewczego

Instalacja hydrauliczna powinna odpowiada�  w
a� ciwym przepisom i normom oraz winna by�
wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wymaga si�  aby instalacja hydrauliczna
wyposa� ona by
a w pomp�  obiegow�  zapewniaj� c�  maksymaln�  ró� nic�  mi� dzy temperatur�
zasilania i powrotu nie wi� ksz�  ni�  15 0C.
Przy  pod
� czeniu  kot
a  do  instalacji  grzewczej  nale� y  przewidzie�  zawór  spustowy  do
(opró� niania/nape
niania) kot
a i  instalacji  z wody grzewczej .  Miejsce docelowe monta� u
tego zaworu powinno by�  w najni� szym punkcie instalacji i nie wy� ej ni�  poziom monta� u
przy
� cza powrotu do kot
a.

Wymagania dotycz� ce wody systemu ogrzewania:
� Woda  musi  by�  przezroczysta  i  bezbarwna  bez  domieszek  innych  substancji

agresywnych chemicznie. 
� Twardo��   poni� ej 20 0 f
� pH powy� ej 8,5

Zgodnie  z  PN-91/B-02413 kocio
  jest  dopuszczony  do  eksploatacji  tylko  w uk
adach
ogrzewania systemu otwartego.

Dla prawid
owej automatycznej pracy kot
a oraz niezak
óconego ci� g
ego procesu spalania
nale� y  dopilnowa�  aby instalacja  grzewcza zapewnia
a  minimalny poziom odbioru ciep
a
wytwarzanego przez kocio
.
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3.4. Przy
� czenie do instalacji elektrycznej

Kocio
  przeznaczony  jest  do  przy
� czenia  napi� cia  230V/50Hz.  Instalacja  powinna  by�
wykonana przez osob�  wykwalifikowan�  z 
atwym dost� pem do gniazdka przy
� czeniowego
230V/10A z uziemieniem. Zasilanie kot
a i o� wietlenie kot
owni powinny posiada�  osobny
obwód.

4.           ROZRUCH KOT	A – INSTRUKCJA DLA INSTALATORA  

Pierwszy rozruch kot
a pod
� czonego do instalacji  mo� e by�  przeprowadzony tylko przez
autoryzowany serwis producenta.

4.1. Czynno� ci kontrolne przed rozruchem

� Sprawdzi�  poziom nape
nienia systemu C.O. (wod�  lub inn�  ciecz�  przeznaczon�  do
tego typu instalacji grzewczych)

� Dokona�  kontroli  po
� czenia kot
a z  systemem grzewczym oraz dokona�  ogl� dzin
po
o� enia zaworów i zabezpiecze	  systemu grzewczego

� Sprawdzi�  po
� czenie do sieci elektrycznej.
� Sprawdzi�  wszelkie  uszczelnienia  w  kotle,  zasobniku  i  po
� cze	  do  systemu

kominowego (polega ono na sprawdzeniu czy w trakcie rozpalania i pracy kot
a nie
wyst� puje wydobywanie si�  dymu, ewentualne nieszczelno� ci nale� y usun��  poprzez
poprawienie uszczelki, regulacj�  zawiasów i dokr� cenie po
� cze	  � rubowych.

� Sprawdzi�  poprawno��  u
o� enia  rusztu  i  wk
adu  ceramicznego  usytuowanego  na
ruszcie.

� Sprawdzi�  poprawno��  monta� u i dzia
ania wentylatora nadmuchowego.

4.2. Pierwszy rozruch kot
a

� Sprawdzi�  pod
� czenie  i  poprawno��  zamocowania  czujników  elektrycznych
automatycznego sterowania.

� Zapewni�  sta
y dost� p paliwa (pelety, ekogroszek, itp.)
� W
� czy�  sterownik  kot
a  w  celu  uruchomienia  procesu  rozpalania.  Poprzez

zastosowanie zapalarki proces ten powinien przebiega�  w sposób automatyczny. Dla
szybszego i  pewniejszego rozpalenia, przed w
� czeniem regulatora mo� na na ruszt
wsypa�  gar��  paliwa.

� Klapa zasobnika paliwa musi by�  bezwzgl� dnie zamkni� ta w trakcie pracy kot
a.
� Ogrza�  kocio
  do  zadanej  temperatury  roboczej.  Zalecana  temperatura  wody

grzewczej na wyj� ciu nie mniej ni�  65 0 C
� Ogl� dziny p
omienia mo� na dokona�  uchylaj� c drzwi do komory paleniska powoli i z

zachowaniem szczególnej ostro� no� ci.
� Dokona�  ponownych ogl� dzin szczelno� ci kot
a.
� Sposób palenia  w trybie  automatycznym (nastawy u� ytkownika)  zobowi� zana jest

przekaza�  u� ytkownikowi  firma  instalacyjno-serwisowa  dokonuj� ca  pierwszego
rozruchu kot
a.

� Dok
adny opis pracy i obs
ugi regulatora znajduje si�  w do
� czonej instrukcji obs
ugi
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regulatora pracy kot
a.

Zako� czenie monta� u i  przeprowadzenie próby grzewczej  pierwszego rozruchu kot
a
musi by�  zanotowane w Karcie Gwarancyjnej.

5.           INSTRUKCJA OBS	UGI KOT	A DLA U � YTKOWNIKA  

Kocio
  HEATMATIX  BURNER  mog�  obs
ugiwa�  tylko  osoby  doros
e,  zabrania  si�
przebywania dzieci bez obecno� ci doros
ych w pobli� u urz� dzenia. Obs
uga kot
a powinna
odbywa�  si�  zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji. Zabrania si�  jakichkolwiek zmian w
konstrukcji kot
a, a w szczególno� ci zmian w palniku.
Odno�nie  obs
ugi  kot
a,  instalacji  grzewczej  jak  i  samego  pomieszczenia  kot
owni
bezwzgl� dnie nale� y przestrzega�  zasad BHP i PPO� . 

5.1. Rozpalanie kot
a i przej� cie w stan pracy automatycznej

� Sprawdzi�  poziom i  przepustowo��  wody  w  instalacji  grzewczej,oraz  pod
� czenie
pompy obiegowej.

� Nape
ni�  zasobnik paliwem do poziomu max. 2 cm poni� ej górnej kraw� dzi.
� W
� czy�  sterownik i  przej��  w tryb pracy r� cznej  w celu uruchomienia podajnika

� limakowego  powoduj� c  zasypanie  rusztu  paliwem.  (Mo� na  równie� ,  w  miejscu
otworów zapalarki, zasypa�  ruszt gar� ci�  paliwa).

� Wróci�  do ekranu g
ównego i uruchomi�  kocio
.
� Proces rozpalania  (dla  peletu)  przebiega w sposób automatyczny  i  mo� e  trwa�  w

zale� no� ci od ustawie	  do 30 min.
� W  przypadku  stosowania  paliwa  ekogroszku  rozpalanie w  kotle  zaczynamy  od

r� cznego zasypania rusztu peletem lub innym paliwem wymuszaj� c � ar potrzebny do
zap
onu ekogroszku.

� Ogl� dziny p
omienia mo� na dokona�  uchylaj� c drzwi do komory paleniska powoli i z
zachowaniem szczególnej ostro� no� ci.

� Klapa zasobnika paliwa musi by�  bezwzgl� dnie zamkni� ta w trakcie pracy kot
a.
� Sposób palenia  w trybie  automatycznym (nastawy u� ytkownika)  zobowi� zana jest

przekaza�  u� ytkownikowi  firma  instalacyjno-serwisowa  dokonuj� ca  pierwszego
rozruchu kot
a.

� Dok
adny opis pracy i obs
ugi regulatora znajduje si�  w do
� czonej instrukcji obs
ugi
regulatora pracy kot
a.

� Nale� y kontrolowa�  poziom paliwa w zasobniku tak aby go nigdy nie zabrak
o i jego
poziom zawsze zakrywa
 przeno� nik podaj� cy.

5.2. Wygaszanie kot
a

� Wygaszenie  kot
a  nale� y  rozpocz��  od  wy
� czenia  regulatora  (OFF)  i  w r� cznym
trybie  pracy  regulatora  za
� czy�  jedynie  podajnik  � limakowy.  Podajnik  powinien
pracowa�  do momentu pewno� ci � e w kanale podajnika nie znajduje si�  � adna tl� ca
cz� stka.
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� Przy pomocy 
opatki lub pogrzebacza oraz przy zachowaniu szczególnej ostro� no� ci
oczy� ci�  � ar z rusztu do popielnika.

� Pojemnik z � arem i popio
em opró� ni�  do bezpiecznego � aroodpornego pojemnika z
pokryw� .

� Po okresie kilkunastu – kilkudziesi� ciu minut  dokona�  kontroli  czy nie dosz
o do
ponownego zapalenia paliwa.

� Przy wygaszaniu kot
a na d
u� szy okres i po zako	 czeniu sezonu grzewczego nale� y
usun��  paliwo  z  zasobnika  i  kana
u  przeno� nika,  oraz  od
� czy�  kocio
  od  sieci
elektrycznej.

UWAGA:
� Drzwi komory paleniskowej, drzwi wymiennika, klapy wyczystki czopucha i pokrywa

zasobnika powinny by�  zawsze szczelnie zamkni� te,  a otwiera�  je mo� na tylko w
przypadku czynno� ci obs
ugowych kot
a.

� W przypadku zapalenia si�  sadzy w kominie nale� y niezw
ocznie zamkn��  wszelkie
drzwi umo� liwiaj � ce wyst� powanie ci� gu w kanale komina, wy
� czy�  wentylator w
kotle i wezwa�  stra�  po� arn� .

5.3. Czynno� ci konserwacyjne kot
a

Co najmniej  raz  w roku  nale� y  wezwa�  uprawnion�  firm�  serwisow�  w celu  dokonania
rocznego przegl� du kot
a.  W przypadku awarii  kot
a  wymaga sie  wezwanie  uprawnionej
firmy serwisowej, która fakt wyst� pienia usterki i jej naprawy powinna zanotowa�  w karcie
gwarancyjnej.  Warunki  serwisu  zamieszczone  s�  w  punkcie  7  „Warunki  gwarancji  i
odpowiedzialno� ci za wady wyrobu”.

Opró� nianie popio
u:

Kocio
  HETMATIX  BURNER  wyposa� ony  jest  w  poziomy  ruszt  wymuszaj� cy
samooczyszczanie  si�  z  popio
u.  Podawane  paliwo  przesuwa  popió
  wypychaj� c  go  do
zasobnika. Zaleca si�  kontrolowanie zasypu popielnika(rys.4 poz.3) i zalegania popio
u na
ruszcie raz na 3 – 5 dni. Cz� stotliwo��  obs
ugi uzale� niona jest od poboru ciep
a oddanego
przez kocio
 oraz rodzaju i jako� ci u� ytego paliwa.

Ruszt i komora pod rusztem:

Otwory  nawiewu  powietrza  w ruszcie  w  zasadzie  nie  podlegaj�  obs
udze.  W przypadku
zatkania   dziurek w ruszcie nale� y je odetka� . W tym celu pogrzebaczem lub innym ostrym
narz� dziem przetyka�  zatkane otwory. Komora pod rusztem nie podlega oczyszczeniu przez
u� ytkownika. Wykonuje j�  osoba dokonuj� ca stosownego przegl� du kot
a.

Komora spalania, p
omienice, kana
y spalinowe:

Podczas  ci� g
ej  pracy  kot
a  zaleca  si�  raz  w  miesi� cu  dokonania  ogl� dzin  powierzchni
wymiany ciep
a i w razie konieczno� ci usuni� cia powsta
ego nalotu. Nie rzadziej jednak ni�
raz na sezon grzewczy. 
Zanieczyszczenia zebrane z p
omienic (rys.4 poz.1) i kana
u spalinowego a znajduj� ce si�  w
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czopuchu kot
a wygarn�� . W tym celu odkr� ci�  i zdj��  p
ytk�  za� lepiaj� c�  czopuch (rys.4
poz.2).
W trakcie wykonywania czyszczenia wk
adu ceramicznego i p
yt vermikulitowych sprawdzi�
ich stan, czy nie nast� pi
o p� kni� cie lub wyszczerbienie.
Wymagane jest czyszczenie 
� cznika kominowego i samego komina raz na sezon grzewczy
lub po d
u� szej przerwie w u� ytkowaniu kot
a. W przypadku zatkania przewodu kominowego
nale� y  wygasi�  kocio
  i  niezw
ocznie przywróci�  dro� no��  kana
u kominowego.  Prace te
powinna wykona�  uprawniony do tego specjalista.

Wszelkie czynno� ci obs
ugi nale� y wykona�  z zachowaniem szczególnej ostro� no� ci i tylko
przy wy
� czonym kotle.

UWAGA:
� W  przypadku  wyst� pienia  zbyt  s
abego  ci� gu  spowodowanego  niekorzystnymi

warunkami  atmosferycznymi  nale� y  bezwzgl� dnie  zastosowa�  urz� dzenia
wspomagaj� ce ci� g kominowy.

� Nie wolno dopu� ci�  do zamarzni� cia wody w kotle i instalacji grzewczej.

Rys.4 Obs
uga kot
a
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5.4. Wytyczne post� powania w przypadku awarii

Tab.3 Awarie, przyczyny, wytyczne post� powania.

Awaria Przyczyny awarii Naprawa

Brak odczytów na
wy�wietlaczu
regulatora

� Brak zasilania
� nieprawid
owe po
� czenia

wtyczek i przewodów
regulatora

� awaria regulatora
� Zbyt du� e zawilgocenie

regulatora

� Sprawdzi�  po
� czenie kot
a do
zasilania elektrycznego

� sprawdzi�  poprawno��
zamontowania wtyczek i
po
� cze	  regulatora

Nie dzia
a jeden z
przycisków
regulatora

� Awaria regulatora � Wymiana regulatora

Podajnik � limakowy
nie obraca si�
pomimo sygnalizacji
jego za
� czenia

� Brak zasilania motoreduktora
podajnika

� Nieprawid
owe po
� czenie
przewodów zasilaj� cych

� Zablokowanie podajnika
� Awaria motoreduktora
� Awaria regulatora

� Sprawdzi�  poprawno��
zamontowania wtyczek i
po
� cze	  regulatora

� Sprawdzi�  poprawno��
po
� czenia motoreduktora z
wa
kiem � limakowym

� Sprawdzi�  dro� no��  kana
u
podajnika i swobod�  obrotów
wa
u � limakowego w kanale
podajnika

� Sprawdzi�  lub wymieni�
motoreduktor

� Sprawdzi�  lub wymieni�
regulator

Nie ma nawiewu
powietrza pomimo
sygnalizacji
za
� czenia
wentylatora

� Brak zasilania wentylatora
� Nieprawid
owe po
� czenie

przewodów zasilaj� cych
� Awaria motoreduktora
� Awaria regulatora

� Sprawdzi�  poprawno��
zamontowania wtyczek i
po
� cze	  regulatora

� Sprawdzi�  dro� no��  kana
u
nawiewu powietrza

� Sprawdzi�  lub wymieni�
wentylator

� Sprawdzi�  lub wymieni�
regulator

Kocio
 nie zapala si�
automatycznie

� Z
e ustawienie regulatora dla
procesu rozpalania

� Nieprawid
owe po
� czenie
przewodów zasilaj� cych

� Brak zasilania zapalarki

� Zmieni�  parametry nastaw
procesu rozpalenia regulatora
(dla peletu zalecane dm-03)

� Sprawdzi�  poprawno��
zamontowania wtyczek i
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Awaria Przyczyny awarii Naprawa

� Niedro� no��  otworów w
ruszcie i kana
ach
spalinowych

� Awaria zapalarki
� Awaria regulatora
� Z
ej jako� ci paliwo

po
� cze	  zapalarki
� Sprawdzi�  dro� no��  kana
u

nawiewu powietrza oraz
usytuowanie paliwa na
otworach zapalarki

� Sprawdzi�  lub wymieni�
zapalark�

� Sprawdzi�  lub wymieni�
regulator

� Zmieni�  paliwo

B
� dne wskazania
czujników regulatora

� Nieprawid
owe
zainstalowanie czujników

� Awaria lub uszkodzenie
czujników

� Awaria regulatora

� Sprawdzi�  poprawno��
zamontowania wtyczek i
po
� cze	  czujników

� Sprawdzi�  lub wymieni�
czujniki

� Sprawdzi�  lub wymieni�
regulator

Kocio
 zbyt cz� sto
przegrzewa si�

� Nieprawid
owo dobrany
system grzewczy do mocy
kot
a

� Awaria czujników
temperatury 

� Wadliwie dzia
aj� cy system
pomp i zaworów instalacji
grzewczej

� Nieszczelno� ci kot
a
� Z
e ustawienia mocy

regulatora

� Sprawdzi�  stan i dro� no��
instalacji grzewczej

� Sprawdzi�  zasadno��  doboru
mocy kot
a do wielko� ci
systemu grzewczego

� Dobra�  w
a� ciwe ustawienie
parametrów regulatora

� Sprawdzi�  poprawno��
zamontowania wtyczek i
po
� cze	  czujników

� Sprawdzi�  lub wymieni�
czujniki

� Sprawdzi�  lub wymieni�
pompy i zawory instalacji
grzewczej

� Wyeliminowanie
nieszczelno� ci kot
a

Kocio
 nie osi� ga
zadanej temperatury

� Nieprawid
owo dobrany
system grzewczy do mocy
kot
a

� Awaria czujników
temperatury 

� Zbyt du� y ci� g kominowy
pow. 25 Pa

� Nieprawid
owe ustawienie
pracy regulatora

� Zbyt du� e zanieczyszczenie
kot
a

� Sprawdzi�  zasadno��  doboru
mocy kot
a do wielko� ci
systemu grzewczego

� Sprawdzenie lub wymiana
czujników

� Wyczyszczenie kot
a
� Zmniejszy�  ci� g kominowy
� Sprawdzi�  nastawy regulatora
� Zmieni�  paliwo
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Awaria Przyczyny awarii Naprawa

� Z
ej jako� ci paliwo

Widoczne
zadymienie w
pobli� u kot
a

� Nieprawid
owo� ci w
uszczelnieniu kot
a

� Niedomkni� te drzwi lub
pokrywy kot
a

� S
aby ci� g kominowy lub
zatkanie przewodów
spalinowych

� Nieprawid
owe ustawienie
pracy regulatora

� � le wykonana wentylacja
pomieszczenia kot
owni 

� Z
ej jako� ci paliwo

� Wszelkie nieszczelno� ci kot
a
wyeliminowa�

� Wyczy� ci�  kocio
 i kana
y
spalinowe

� Sprawdzi�  ci� g kominowy,
wymagany (15÷25 Pa)

� Sprawdzi�  nastawy regulatora
� Zmieni�  paliwo

Cofni� cie dymu lub
� aru do zasobnika

� Zbyt ma
a ilo��  paliwa w
zasobniku

� Niedomkni� ta, nieszczelna
klapa zasobnika

� Utrzymuj� cy si�  brak
zasilania  elektrycznego 

� Awaria czujnika podajnika
� Awaria podajnika paliwa

� Dba�  o w
a� ciwy poziom
paliwa w zasobniku

� Wyeliminowa�  nieszczelno� ci
zasobnika

� Sprawdzenie lub wymiana
czujnika podajnika

� Sprawdzenie lub wymiana
podajnika

� Pod
� czenie do sieci
elektrycznej

Z
e spalanie paliwa,
tworzenie nagaru

� Nieodpowiednie nastawy
regulatora

� Du� e zanieczyszczenie kot
a
� Z
ej jako� ci paliwo

� Sprawdzi�  nastawy regulatora
� Usun��  nagar i oczy� ci�

kocio

� Zmieni�  paliwo

P� kni� cie wk
adu
lub p
yt
vermikulitowych 

� Uszkodzenie mechaniczne
� Z
ej jako� ci paliwo

� Wymieni�  wk
ad lub p
yt�
vermikulitow�

� Zmieni�  paliwo

Pojawienie si�  wody
w obr� bie kot
a

� Awaria instalacji grzewczej
� P� kni� cie wymiennika kot
a

(temperatura wody
powracaj� cej do kot
a nie
mo� e by�  ni� sza ni�  15 0 C od
temperatury wody w kotle)

� Zlikwidowa�  przeciek
instalacji grzewczej

� Zlikwidowa�  przeciek
wymiennika kot
a lub jego
wymiana

6.           CZ�	 CI ZAMIENNE KOT	A  

6.1. Cz�� ci zamienne do samodzielnego monta� u.
1. Deflektor ceramiczny
2. Turbulizatory
3. Uszczelki drzwi i pokryw
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4. Popielnik

6.2. Cz�� ci zamienne montowane przez uprawnion�  firm �  serwisow� .

1. Drzwi i pokrywy wraz z cz�� ciami sk
adowymi
2. Podajnik paliwa
3. Sterownik kot
a wraz z czujnikami
4. Ruszt
5. Zapalark�
6. Wentylator

7.           INSTRUKCJE UTYLIZACJI WYROBU  

Kocio
  HETMATIX  BURNER  po  okresie  u� ytkowania  nale� y  odda�  utylizacji  we
w
a� ciwych punktach zajmuj� cych si�  tego typu dzia
alno� ci� , lub zleci�  demonta�  w
a� ciwej
firmie deinstalatorskiej.

8.           WARUNKI GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNO 	 CI ZA WADY  
WYROBU

1. Firma Metrix Metal sp. z o.o. udziela na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
� 12 - miesi� cznej gwarancji na kocio
 od daty rozruchu kot
a, maksymalnie jednak 18

miesi� cy od daty sprzeda� y.
� 48 – miesi� cznej gwarancji na szczelno��  stalowego wymiennika kot
a, maksymalnie

jednak 54 miesi� cy od daty produkcji.
2. Instalacj�  kot
a z przy
� czeniem do systemu grzewczego, oraz pierwszy rozruch mo� e

przeprowadzi�  tylko autoryzowana firma instalacyjna.
3. Pierwszy rozruch kot
a jest bezp
atny. Firma wykonuj� ca instalacj�  i pierwszy rozruch

kot
a zobowi� zana jest do zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
4. Producent nie ponosi odpowiedzialno� ci za usterki spowodowane:
� Obs
ug�  i eksploatacj�  niezgodn�  z Instrukcj�  Obs
ugi
� Zastosowaniem nieodpowiedniego paliwa obni� aj� c�  jako��  spalania i trwa
o��  kot
a
� Przy
� czeniem kot
a do niew
a� ciwej instalacji grzewczej
5. U� ytkownik jest zobowi� zany do zwrotu kosztów wezwania serwisu w przypadku:
� Nieuzasadnionego wezwania serwisu
� Naprawy uszkodzenia wynikaj� cego z winy u� ytkownika
� Braku mo� liwo� ci dokonania naprawy z powodów niezale� nych od serwisu (np. brak

paliwa, brak ci� gu kominowego, brak doprowadzenia zasilania elektrycznego,
nieprawid
owo� ci w instalacji C.O.)

6. Gwarancja traci wa� no�� , gdy:
� Nie zostanie przeprowadzony obowi� zkowy, roczny, odp
atny przegl� d serwisowy

przez autoryzowany serwis (wpis do Karty Gwarancyjnej).
� Naprawy dokonywane s�  przez nieautoryzowany serwis producenta.
� Nie ma zapewnionego zabezpieczenia termicznego kot
a (zawór mieszaj� cy, zawór

TV60, lub inne gwarantuj� ce bezpieczn�  prac�  kot
a).
� U� yte paliwo nie spe
nia okre� lonych wymaga	  (du� a wilgotno��  pow. 20%, z
a
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jako�� , itp.)
� Kocio
 pod
� czony jest do nieodpowiedniej instalacji grzewczej (np. z obiegiem

zamkni� tym).
� Kocio
 uleg
 uszkodzeniu mechanicznemu.
� Obs
uga kot
a przeprowadzana by
a niezgodnie z wytycznymi Instrukcji Obs
ugi.
7. Gwarancji nie podlegaj�  elementy zu� ywaj� ce si� : katalizator (wk
ad ceramiczny,

p
yty vermikulitowe), uszczelki oraz pow
oka malarska.
8. Producent nie ponosi odpowiedzialno� ci za niew
a� ciwie dobran�  moc kot
a.

9.           INSTRUKCJA OBS	UGI REGULATORA PRACY KOT	A  

Niniejsza instrukcja obs
ugi regulatora pracy kot
a zosta
a opracowana dla firmy Metrix Metal
sp. z o.o. przez:

Estyma Electronics
ul.Kazimierza Wlk 8 lok 24
11-500 Gi� ycko
POLAND

tel. +48 87 429 86 75
fax +48 87 429 86 75
estyma@estyma.pl

www.estyma.pl

��������	��
�������
������������������������������� ��������������������������������������������������
 ��

Regulator  pracy  kot
a  Pellets  control jest  nowoczesnym  uk
adem
mikroprocesorowym,  który  steruje  nie  tylko  kot
em,  ale  równie�  systemem  centralnego
ogrzewania oraz ciep
ej wody u� ytkowej.

Dzi� ki  zaawansowanemu  algorytmowi  dzia
ania  oraz  mo� liwo� ci  regulacji  wielu
parametrów uk
ad mo� na w sposób bardzo elastyczny dostosowa�  do potrzeb danego systemu
grzewczego.

Zastosowanie  wy� wietlacza  alfanumerycznego  bardzo  u
atwi
o  komunikacj�
urz� dzenia z u� ytkownikiem, a obs
uga sta
a si�  bardzo prosta. 

8.1. 	 rodki ostro� no� ci

Uwaga – zagro� enie pora� eniem pr� dem elektrycznym.

� Przed  przyst� pieniem  do  monta� u  lub  demonta� u  urz� dzenia  od
� cz  zasilanie  w
rozdzielnicy elektrycznej.

� Przed  rozpocz� ciem  u� ytkowania  urz� dzenia,  nale� y  dok
adnie  zapozna�  si�  z  ca
�
za
� czon�  instrukcj� .

� Nale� y zachowa�  instrukcj�  obs
ugi i odwo
ywa�  si�  do niej w przypadku jakiejkolwiek
pracy z urz� dzeniem w przysz
o� ci.

� Nale� y  przestrzega�  wszystkich  zasad  i  ostrze� e	  zawartych  w  instrukcji  obs
ugi
urz� dzenia.
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� Nale� y  upewni�  si� ,  � e  urz� dzenie  nie  jest  w  � aden  sposób  uszkodzone.  W  razie
w� tpliwo� ci, nie nale� y korzysta�  z urz� dzenia i skontaktowa�  si�  z jego dostawc� .

� W razie  jakichkolwiek  w� tpliwo� ci  tycz� cych  si�  bezpiecznej  eksploatacji  urz� dzenia,
nale� y skontaktowa�  si�  z dostawc� .

� Nale� y  zwróci�  szczególn�  uwag�  na  wszelkie  znaki  ostrzegawcze  zamieszczone  na
obudowie oraz opakowaniu urz� dzenia.

� Urz� dzenie nale� y u� ywa�  zgodnie z jego przeznaczeniem.
� Urz� dzenie nie jest zabawk� , nie wolno pozwala�  dzieciom bawi�  si�  nim.
� Pod � adnym pozorem nie nale� y pozwala�  dzieciom bawi�  si�  � adn�  cz�� ci�  opakowania

tego urz� dzenia.
� Nale� y  zabezpieczy�  dost� p  do  ma
ych  cz�� ci  np.  � rub  mocuj� cych,  ko
ków  przed

dzie� mi. Elementy te mog�  by�  na wyposa� eniu dostarczonego urz� dzenia i w przypadku
ich po
kni� cia mog�  doprowadzi�  do uduszenia dziecka.

� Nie nale� y dokonywa�  � adnych mechanicznych ani elektrycznych zmian w urz� dzeniu.
Zmiany takie mog�  spowodowa�  niew
a� ciw�  prac�  urz� dzenia,  niezgodn�  z normami
oraz wp
yn��  negatywnie na prac�  urz� dzenia.

� Nie nale� y wk
ada�  przez szczeliny (np. wentylacyjne) � adnych przedmiotów do � rodka
urz� dzenia, mo� e to spowodowa�  zwarcie, pora� enie elektryczne, po� ar lub zniszczenie
urz� dzenia.

� Nie mo� na pozwoli�  aby do wn� trza urz� dzenia dosta
a si�  woda, wilgo� , py
 i kurz, mo� e
to spowodowa�  zwarcie, pora� enie elektryczne, po� ar lub zniszczenie urz� dzenia.

� Nale� y  zapewni�  poprawn�  wentylacj�  urz� dzenia,  nie  zakrywa�  ani  nie  zas
ania�
otworów wentylacyjnych oraz zapewni�  swobodny przep
yw powietrza wokó
 niego.

� Urz� dzenie nale� y montowa�  wewn� trz  pomieszcze	 ,  chyba � e przystosowane jest  do
pracy na zewn� trz.

� Nie mo� na pozwoli� , aby urz� dzenie by
o nara� one na uderzenia i wibracje.
� Pod
� czaj� c urz� dzenie,  nale� y upewni�  si� ,  � e parametry elektryczne sieci  zasilaj� cej

odpowiadaj�  zakresowi pracy urz� dzenia.
� Aby  unikn��  zagro� enia  pora� eniem  elektrycznym  nale� y  pod
� czy�  urz� dzenie  do

gniazda sieciowego z  bolcem uziemiaj� cym.  Uziemienie  gniazda musi  by�  wykonane
poprawnie przez uprawnionego elektryka.

� Pod
� czaj� c urz� dzenie nale� y upewni�  si� ,  � e nie spowoduje to przeci�� enia obwodu
elektrycznego. Nale� y unika�  pod
� czenia urz� dzenia do jednego obwodu z silnikami i
innymi urz� dzeniami powoduj� cymi zak
ócenia impulsowe (np. pralki, lodówki, ...)

� Przed pod
� czeniem jakichkolwiek przewodów i urz� dze	  peryferyjnych do urz� dzenia,
nale� y bezwzgl� dnie od
� czy�  zasilanie sieciowe.

� Aby ca
kowicie od
� czy�  urz� dzenia od zasilania, nale� y wyci� gn��  wtyczk�  z gniazda
zasilaj� cego, a w szczególno� ci wtedy, gdy nie b� dzie u� ywane przez d
u� szy czas.

� Nale� y chroni�  przewód zasilaj� cy przed uszkodzeniami, powinien by�  u
o� ony tak, aby
nikt po nim nie chodzi
, na przewodzie nie mog�  sta�  � adne przedmioty.

� Wszelkie  dokonane  po
� czenia  musz�  by�  zgodne  z  monta� owym  schematem
elektrycznym  instalacji  oraz  z  krajowymi,  b� d�  lokalnymi  przepisami  dotycz� cymi
po
� cze	  elektrycznych.

� W tym urz� dzeniu  nie  ma cz�� ci,  któr�  u� ytkownik  mo� e  sam wymieni� .  Wszystkie
czynno� ci  serwisowe oprócz czyszczenia, wymiany bezpiecznika (przy od
� czonym od
sieci  urz� dzeniu)  nastawienia  funkcji  powinny  by�  wykonywane  przez  autoryzowany
serwis.
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� Przed przyst� pieniem do jakichkolwiek czynno� ci konserwacyjnych, nale� y bezwzgl� dnie
od
� czy�  urz� dzenie od sieci zasilaj� cej.

� Do czyszczenia obudowy urz� dzenia nie wolno stosowa�  benzyn, rozpuszczalników ani
innych  � rodków  chemicznych  mog� cych  uszkodzi�  obudow�  urz� dzenia.  Zaleca  si�
stosowanie delikatnej szmatki.

� Je� eli  kabel  zasilania  sieciowego  jest  uszkodzony,  bezwzgl� dnie  nie  wolno  u� ywa�
takiego urz� dzenia. Uszkodzony kabel musi by�  wymieniony przez serwis na nowy o
takich samych parametrach co oryginalny.

8.2. Instalacja

Wymagania ogólne:

� Przed rozpocz� ciem u� ytkowania urz� dzenia, nale� y dok
adnie przeczyta�  ca
�  do
� czon�
instrukcj� .

� Osoba podejmuj� ca si�  monta� u powinna wykazywa�  si�  do� wiadczeniem technicznym.
� Po
� czenia  wykonane  przewodem  z  miedzi  powinny  by�  dostosowane  do  pracy  w

temperaturze do +75ºC .
� Wszystkie  wykonane  po
� czenia  musz�  by�  zgodne  z  monta� owym  schematem

elektrycznym instalacji oraz krajowymi b� d�  lokalnymi przepisami dotycz� cymi po
� cze	
elektrycznych.

Lokalizacja:

Urz� dzenia  przewidziane  s�  do  monta� u  wy
� cznie  w  pomieszczeniach  zamkni� tych.  Po
dokonaniu wyboru miejsca monta� u upewnij si� , � e spe
nia ono nast� puj� ce warunki:
� Miejsce monta� u musi by�  wolne od nadmiernej wilgotno� ci oraz oparów 
atwopalnych

lub powoduj� cych korozj�
� Monta�  urz� dzenia  nie  mo� e  by�  dokonany  w  pobli� u  aparatów elektrycznych  du� ej

mocy, maszyn elektrycznych lub sprz� tu spawalniczego.
� W miejscu monta� u temperatura otoczenia nie mo� e przekracza�  75ºC i nie powinna by�

ni� sza  ni�  -25ºC  .  Wilgotno��  powinna  mie� ci�  si�  granicach  od  5%  do  95%  bez
kondensacji.

8.3. Pod
� czenie

Do modu
u wykonawczego, wed
ug potrzeb nale� y do
� czy� :

-czujnik temperatury ciep
ej wody u� ytkowej CTN-02 [Tcwu] [wyposa� enie dodatkowe]
-czujnik  temperatury  zewn� trznej  CTZ-01 [Tzew].  Czujnik  ten  nale� y  zamontowa�  na

zewn� trz budynku w miejscu na które nie padaj�  promienie s
oneczne i z dala od innych
� róde
 ciep
a, na wysoko� ci wi� kszej ni�  0,5m od ziemi. [wyposa� enie dodatkowe]

-regulator temperatury pokojowej [Reg.pok]

-pompa obiegowa centralnego ogrzewania [CO]
-pompa obiegowa ciep
ej wody u� ytkowej [CW]
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8.4. Wyposa� enie dodatkowe

Do sterownika mo� na do
� czy�  dodatkowy panel operatorski Pellets control, który
mo� na zamontowa�  w innym miejscu np. w mieszkaniu dla zdalnej kontroli pracy systemu.
Dodatkowych informacji udziela firma estyma electronics.

Uwaga!!! Pod � adnym pozorem nie 
� czy�  przewodu ochronnego(PE) z zerowym (N).

CW- pompa ciep
ej wody u� ytkowej max.150W
CO- pompa centralnego ogrzewania max.150W
ZAP- zapalarka elektryczna max.400W
DM- dmuchawa max.200W
POD- silnik podajnika max.300W
ZTK- zabezpieczenie termiczne kot
a

Pod
� czenia nale� y dokona�  przewodami odpowiednio dobranymi do instalacji elektrycznej o
maksymalnym przekroju 2,5mm2 . Zalecany przewód do pomp to OMY 3x0,75.

UWAGA  !!!  Urz� dzenie  nale� y  pod
� czy�  do  oddzielnego  obwodu  elektrycznego
wyposa� onego  w  odpowiednio  dobrany  wy
� cznik  nadpr� dowy   oraz  wy
� cznik
ró� nicowopr� dowy.

UWAGA  !!!  Pod
� czenia  nale� y  wykonywa�  przy  urz� dzeniu  od
� czonym  od  sieci
elektrycznej. Pod
� czenia powinna wykonywa�  osoba posiadaj� ca odpowiednie uprawnienia
w tym zakresie.

8.5. Poruszanie si�  po menu

Urz� dzenie posiada dwa rodzaje menu:
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-menu g
ówne, pisane du� ymi literami, w którym poruszamy si�  przyciskami „+” i „-„  , aby
wej��  do podmenu nale� y wcisn��  przycisk „F”
-podmenu, w którym poruszamy si�  w jednym kierunku przyciskiem „F” , przyciski „+” i „-
„ s
u��  do zmian wy� wietlanych warto� ci.

Zapis danych nast� puje po ka� dorazowym wy� wietleniu ekranu g
ównego: „TEMP.KOTLA” 

8.6. Tryb pracy kot
a

Kocio
 mo� e pracowa�  w trzech trybach: pogodowy (zalecany), r� czny, oraz lato.

-tryb  pogodowy;  w  trybie  tym  konieczne  jest  zainstalowanie  dostarczonego  czujnika
temperatury  zewn� trznej  CTZ-01.  Temperatura  pracy  kot
a  wyznaczana  jest  z  liniowej
aproksymacji programowalnej krzywej grzania, dzi� ki czemu nie zachodzi potrzeba r� cznej
zmiany temperatury kot
a gdy zmienia si�  temperatura zewn� trzna. Z regu
y noc�  jest zimniej
jak za dnia. Jest to temperatura pracy kot
a w funkcji temperatury zewn� trznej.
U� ytkownik programuje dwa punkty na tej krzywej, dla temperatur zewn� trznych : -20ºC oraz
–10ºC.

 

Gdy  zachodzi  potrzeba  grzania  ciep
ej  wody  u� ytkowej,  sterownik  samoczynnie
zmienia  temperatur�  pracy  kot
a,  aby  jak  najszybciej  nagrza�  wod�  u� ytkow� ,  nast� pnie
powraca do pracy zgodnej z charakterystyk�  grzania.

-tryb r � czny ; w trybie tym u� ytkownik ustawia zadan�  temperatur�  pracy kot
a r� cznie. Gdy
zachodzi  potrzeba  grzania  ciep
ej  wody  u� ytkowej,  sterownik  samoczynnie  zmienia
temperatur�  pracy kot
a, aby jak najszybciej nagrza�  wod�  u� ytkow�  nast� pnie powraca do
pracy z temperatur�  zadan�  przez u� ytkownika.

-tryb  lato  ;  sterownik  poza  stanami  alarmowymi  nie  uruchamia  pompy  obiegowej  c.o.,
u� ywany latem do grzania ciep
ej wody u� ytkowej.

8.7. Temperatura zadana kot
a
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W trybie pogodowym zadana temperatura pracy kot
a obliczana jest z charakterystyki
grzania na podstawie temperatury zewn� trznej. W trybie lato i r� cznym u� ytkownik wpisuje
temperatur�  zadan�  w podmenu „temp.zadana kot
a”

8.8. P� tla histerezy kot
a

P� tla histerezy jest stref�  nieczu
o� ci na zmian�  temperatury. Dmuchawa (podajnik)
wy
� cza si�  po osi� gni� ciu przez kocio
 temperatury zadanej, a za
� cza si�  ponownie gdy
temperatura kot
a obni� y si�  do temperatury zadanej kot
a pomniejszonej o histerez� .

8.9. Jasno��  wy� wietlacza

U� ytkownik mo� e zmienia�  jasno��  pod�wietlania wy� wietlacza w podmenu „jasno��
wy�wietlacza”. Pod� wietlanie wy
� cza si�  samoczynnie, za
� cza je dowolny przycisk. 

8.10. Moc palnika

W razie konieczno� ci u� ytkownik mo� e zmienia�  moc palnika. Dokonuje si�  tego
poprzez zadanie czasów pracy i postoju podajnika � limakowego. Czasy te zale� ne s�  od:
mocy palnika, rodzaju paliwa, jego granulacji. Nale� y je dobra�  odpowiednio do kot
a. 

8.11. Rodzaj paliwa

Aby podwy� szy�  komfort u� ytkowania kot
a sterownik obs
uguje procesy spalania
trzech ró� nych paliw, dzi� ki temu u� ytkownik nie musi zmienia�  czasów podawania, postoju
oraz mocy dmuchawy przy zmianie paliwa. Dane to zostaj�  zachowane w pami� ci sterownika
nawet po zaniku napi� cia zasilania. Paliwa to:

Pellets – praca automatyczna z rozpalaniem elektrycznym
Paliwo 1 – praca automatyczna z rozpalaniem elektrycznym innego rodzaju paliwa
Paliwo 2 – praca automatyczna bez rozpalania elektrycznego

8.12. Praca palnika
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W czasie pracy palnika sterownik kontroluje proces spalania. Sterownik mo� e znajdowa�  si�
w jednym z trzech stanów.

Stanem  podstawowym  jest  stan  pracy,  zwany  prób�  ognia  gdy�  na  koniec  tego  stanu
kontrolowana  jest  temperatura  spalin  i  w  razie  potrzeby  przechodzi  w  stan  drugi  czyli
„zapalarka”. Je� eli temperatura spalin jest odpowiednia, sterownik przechodzi do pocz� tku
tego stanu.

W stanie  „zapalalarka”  w przypadku gdy ustawionym rodzajem paliwa jest  „pellets”  lub
„paliwo 1” zostaje za
� czona zapalarka. W przypadku „paliwa 2” nie uruchamia si�  zapalarka,
lecz pracuje dmuchawa.

Kolejnym stanem jest „dmuchawa rozpalanie”. W przypadku pellets wci��  pracuje zapalarka i
za
� cza  si�  dmuchawa,  która  pracuje  z  moc�  ustawion�  w  USTAWIENIACH
ZAAWANSOWANYCH „moc dmuchawy przy rozpal.”

Po osi� gni� ciu zadanej temperatury kot
a sterownik przechodzi w tryb podtrzymania.

8.13. Praca w trybie podtrzymanie

Aby nie dopu�ci�  do wyga� ni� cia paliwa po osi� gni� ciu zadanej temperatury pracy
kot
a palnik przechodzi w tryb podtrzymania. W trybie tym palnik za
� cza si�  cyklicznie
zgodnie z algorytmem przedstawionym poni� ej. Parametry nale� y wyregulowa�  stosownie do
kot
a oraz innych warunków spalania tak aby temperatura w kotle nie wzrasta
a nadmiernie
oraz aby nie dopu� ci�  do wyga� ni� cia palnika. Parametry te zale� ne s�  od: rodzaj paliwa, ci� g
kominowy, moc kot
a.
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8.14. Powietrze

Dla poprawnego procesu spalania potrzebna jest odpowiednia ilo��  powietrza, jest ona
zale� na od rodzaju paliwa oraz mocy urz� dzenia. Z tego powodu dla ka� dego rodzaju paliwa
oraz  mocy  palnika  nale� y  ustawi�  odpowiedni�  ilo��  powietrza.  Czynno��  t�  powinna
wykona�  osoba uruchamiaj� ca urz� dzenie. Parametry te pozostaj�  zachowane w nieulotnej
pami� ci sterownika.
Aby tego dokona�  nale� y:

-w podmenu „moc dmuchawy ”  regulowa�  ilo��  powietrza przyciskami  „+”  i  „-„,  a�  do
uzyskania odpowiedniego spalania. 

8.15. Praca pomp

Dla  poprawnej  i  d
ugiej  pracy  kot
a  potrzebna jest  odpowiednia  temperatura  jego
pracy. Z tego powodu pompy obiegowe mog�  pracowa�  tylko po przekroczeniu minimalnej
temperatury pracy kot
a. Ustawienie fabryczne to 40ºC.

8.16. Ciep
a woda u� ytkowa

 Kocio
 grzewczy Pellets wraz z regulatorem typu Pellets control nadaje si�  doskonale
do grzania ciep
ej wody u� ytkowej zarówno w sezonie grzewczym jak równie�  poza nim.

Do zbiornika ciep
ej wody u� ytkowej nale� y zamontowa�   czujnik CTN-02. [ wyposa� enie
dodatkowe]

W  podmenu  „temp.zadana  c.w.u.”  nale� y  ustawi�  zadan�  temperatur�  ciep
ej  wody
u� ytkowej. Temperatura ta nie powinna by�  zbyt wysoka aby zminimalizowa�  straty zwi� zane
z magazynowaniem oraz przesy
em. Ustawienie fabryczne to 45ºC.

Gdy  zachodzi  potrzeba  grzania  ciep
ej  wody  u� ytkowej  temperatur�  zadana  kot
a  jest
temperatura ustawiona w podmenu „temp.zadana kot
a c.w.u..

Regulator mo� e pracowa�  w dwóch trybach grzania wody u� ytkowej (znane dotychczas z
automatyki kot
ów gazowych i olejowych) z priorytetem ciep
ej wody (zalecane) lub bez.
Ustawienia dokonuje si�  w podmenu „priorytet c.w.u.”. Przy pracy z priorytetem w momencie
gdy  zachodzi  potrzeba  grzania  c.w.u.  pracuje  tylko  pompa  c.w.u.,  dzi� ki  czemu  woda
uzyskuje zadan�  temperatur�  znacznie szybciej.

Aby zapobiec spadkowi temperatury w mieszkaniu w przypadku gdy pompa c.w.u. pracuje
d
u� ej ni�  20 minut (ustawienie fabryczne) i nie zostanie osi� gni� ta temperatura zadana c.w.u.
zostaje za
� czona równolegle pompa c.o. na 5 minut (ustawienie fabryczne).
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P� tla histerezy ciep
ej  wody jest  parametrem decyduj� cym o momencie w którym nale� y
grza�  ciep
�  wod� . Gdy temperatura wody w zasobniku spadnie poni� ej temperatury zadanej
pomniejszonej  o  p� tl�  histerezy  rozpoczyna  si�  proces  grzania.  Analogicznie  jak  p� tla
histerezy kot
a.

UWAGA!!!  W  przypadku  braku  oddzielnej  pompy  c.w.u.  lub  zasobnika  ciep
ej  wody
u� ytkowej w regulatorze nale� y ustawi�  temperatur�  zadan�  ciep
ej wody u� ytkowej na 0ºC.

8.17. Uruchomienie

Aby uruchomi�  urz� dzenie nale� y na 3 sekundy wcisn��  przycisk „Ó” ,  tak samo
nale� y post� pi�  aby wy
� czy�  sterownik. Aktualny stan pokazywany jest na g
ównym ekranie:

OFF – wy
� czony (aktywna obs
uga stanów alarmowych oraz praca r� czna dmuchawy oraz
podajnika)

ON – w
� czony

UWAGA!!!  Gdy na wy� wietlaczu znajduje si�  napis OFF urz� dzenie znajduje si�  w trybie
czuwania i jest dalej pod napi� ciem, w razie wyst� pienia stanu alarmowego zostan�  podj� te
odpowiednie procesy zapobiegawcze (za
� czenie pomp lub podajnika).
Je� eli  kocio
  ma  by�  nie  u� ywany  przez  d
u� szy  okres  czasu  b� d�  w  przypadku
przeprowadzania  jakichkolwiek  prac  przy  kotle  nale� y  bezwzgl� dnie  wy
� czy�  urz� dzenie
poprzez od
� czenie od sieci elektrycznej.

Na wy� wietlaczu (ekran g
ówny) pokazywany jest aktualny stan poszczególnych urz� dze	 .
Wy� wietlony skrót oznacza prac�  urz� dzenia.  

co – praca pompy obiegowej centralnego ogrzewania
cw – praca pompy ciep
ej wody u� ytkowej  
pod/zap – praca podajnika lub zapalarki 
dm – praca dmuchawy
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8.18. Pierwsze rozpalenie

W przypadku pracy z podajnikiem po zasypaniu paliwa do zasobnika nale� y r� cznie
uruchomi�  podajnik aby przetransportowa�  paliwo do komory spalania. W tym celu nale� y w
menu „USTAWIENIA ZAAWANSOWANE” wybra�  podmenu „praca r� czna podajnika”  i
przyciskiem  „+”  ustawi�  „tak”.  Przyciskiem  „-„  wy
� czy�  podajnik.  Wróci�  do  ekranu
g
ównego uruchomi�  urz� dzenie.

Proces rozpalania przebiega automatycznie i mo� e trwa�  to w zale� no� ci od ustawie	
do 30 minut. 

8.19. Stany alarmowe i zabezpieczenia

Sterownik  sygnalizuje  b
yskaniem  wy� wietlacza  o  tym  i�  wyst� pi
a  sytuacja
alarmowa. Po wci� ni� ciu przycisku „F” wy�wietlona zostaje informacja o rodzaju alarmu.
Sterownik sygnalizuje nast� puj� ce stany alarmowe:

-przegrzanie  kot
a ;  alarm  sygnalizowany  jest  gdy  temperatura  kot
a  przekroczy
„temperatur�  alarmow�  kot
a”,  która  ustawiana  jest  w  „USTAWIENIACH
SERWISOWYCH”. Podejmowana akcja w tym przypadku to w
� czenie pomp obiegowych
niezale� nie od trybu pracy, a�  do obni� enia si�  temperatury kot
a.

-przegrzanie podajnika ; alarm sygnalizowany jest gdy temperatura podajnika przekroczy
„temperatur�  alarmow�  podajnika”,  która  ustawiana  jest  w  „USTAWIENIACH
SERWISOWYCH

UWAGA!!!  Po wyst� pieniu alarmu nale� y ustali�  przyczyn�  wyst� pienia stanu alarmowego
oraz  usun��  j� .

-zabezpieczenia  niezale� ne od  pracy  uk
adu  mikroprocesorowego.  W  przypadku  gdy
temperatura kot
a przekroczy 95ºC zadzia
a niezale� ny mechaniczny wy
� cznik termiczny,
który  od
� cza  zasilanie  dmuchawy  oraz  zapalarki.  Parametry  wy
� cznika:  temperatura
zadzia
ania 95ºC, temperatura ponownego za
� czenia 65ºC ± 15ºC.

8.20. Regulator pokojowy

Sterownik Pellets contol mo� e wspó
pracowa�  z dowolnym regulatorem temperatury
pokojowej o stykach zwiernych.
Nie nale� y montowa�  urz� dzenia w pobli� u � róde
 ciep
a(np. telewizor, grzejniki),
bezpo� redniego dzia
ania promieni s
onecznych lub miejsc nara� onych na przeci� gi gdy�
wp
ynie to niekorzystnie na prac�  systemu. 
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8.21. Ustawienia fabryczne

parametr zakres regulacji ustawienie
fabryczne

Temperatura zadana kot
a* 35-85ºC 60ºC

Temperatura zadana c.w.u. 0-70ºC 45ºC

P� tla histerezy kot
a 2-20ºC 5ºC

P� tla histerezy c.w.u. 2-10ºC 2ºC

Temperatura zadana dla –20ºC 40-85ºC 70ºC

Temperatura zadana dla –10ºC 40-85ºC 50ºC

Priorytet c.w.u. tak;nie tak

*minimalna  temperatura  zadana  kot
a  ustawiana  jest  w  trybie  serwisowym.  Ustawienie
fabryczne to 40ºC.

8.22. Dane techniczne

Zasilanie ~230V/50Hz ±10%

Pobór mocy (sterownik) <5VA

Obci�� alno��  wyj��

Pompa c.o 150W

Pompa c.w.u 150W

zapalarka 400W

dmuchawa 200W

podajnik 300W

Zakres nastaw temp. kot
a 40-85ºC

Zakres nastaw temp. c.w.u. 0-70ºC

Dok
adno��  pomiaru temperatur ±4ºC

Temperatura otoczenia 0-60ºC

Temp. alarmowa kot
a 75-108ºC

Temp. alarmowa podajnika 0-150ºC

Niezale� ne zabezpieczenie termiczne 95ºC

Odblokowanie zabezpieczenia termicznego 65±15ºC

Konstrukcja i dane techniczne mog�  ulec zmianie.
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10.         DEKLARACJE I CERTYFIKATY  

11.         KARTY GWARANCYJNE I PO 	 WIADCZENIA JAKO 	 CI KOT	A  
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