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W sprawozdaniu zamieszczono wyniki wstgpnego badania typu kotla grzewczego
HEATMATIX Bumner 18, z podajnikiem mechanicznym paliwa, o deklarowanej mocy
cieplnej 18 kW, przy npa!amu granulatem z drewna ,,pellets”.

Uzyska.l:le w czasie badan pammetry techniczno-eksploatacyjne kotla, porbwnano z
wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 12809: 2002.

Zleceniodawcg badan i producentem kotiow jest:

Metrix Metal Sp. z 0.0., 83-100 Tczew, ul, Piaskowa 3
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1. WSTEP

1.1 PODSTAWA WYKONANIA BADAN

Wstgpne badania typu kotla grzewczego HEATMATIX Bumer 18 o deklarowanej mocy
cieplnej 18 kW, przy opalaniu granulatem drzewnym ,,pellets” wykonano w oparciu o;
- Umowg nr DG-23/07 z dnia 13.09.2007r,
- Aneksnr 1-07 z dnia 02.10.2007r
Zawarla pomiedzy:
- Firmg Metrix Metal Sp. z 0.0., z siedziba w: 83-100 Tczew, ul. Piaskowa 3, a
- Laboratorium Badan Kotlow i Urzadzen Grzewezych Instytutu Techniki Grzewczej
i Sanitarnej w Lodzi, ul. Dostawcza 1.

1.2 CEL BADAN

Celem pracy bylo wstepne badanie typu kotla zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie
PN-EN 12809: 2002 [1].

1.3 RODZAJ OBIEKTU BADAN.

Badany kociol typu HEATMATIX Burner 18 o mocy cieplnej 18 kW jest stalowym kotlem
wodnym centralnego ogrzewania z palnikiem rusztowym, plytowym i slimakowym podajnikiem
paliwa. Pracq kotla steruje regulator mikroprocesorowy.

Paliwem podstawowym kotla jest granulat drzewny ,pellets”.

Kociol przeznaczony jest do pracy w instalacji zabezpieczong] naczyniem wzhiorczym
systemu otwartego.

Badany kociol nalezy do typoszeregu kotléw HEATMATIX Bumer.

1.4 MIEJSCE WYKONANIA BADAN.

Badania wykonano na stoisku pomiarowym I11-2, w akredytowanym przez Polskie Centrum
Akredytacji, Laboratorium Badan Kotlow i Urzadzen Grzewczych w Eodzi, ul. Dostaweza 1.

1.5 SPOSOB WYBORU PROBKI.

Kociol preeznaczony do badar wybrat i dostarczyt do Laboratorium Zleceniodawca.
Zleceniodawca zadeklarowal, e przekazany do badan kociol zostal wybrany losowo i jest

reprezentatywny dla calej produkcji.

1.6 WYKONAWCA BADAN.

Badania kotla wykonali pracownicy Laboratorium Badan Kotléw i Urzadzen Grzewczych.
Prowadzacy badania: - starszy pracownik konstrukeyjno-pomiarowy kotléw
Wiodzimierz Wilczynski,
Wykonawcy badan: - starszy pracownik konstrukcyjno-pomiarowy kotlow
Jerzy Borun
- Laborant do spraw kotléw i analiz chemicznych
Aleksandra Cabanek.
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2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BADANEGO KOTLA.

2.1 OPIS BUDOWY KOTLA

Kociot HEATMATIX Bumerl8 ktdrego schemat budowy przedstawiono na rysunku 1, a
fotografi¢ na rysunku 2, jest kompaktowym zestawem kotla z palnikiem rusztowym i
automatycznym $limakowym podajnikiem oraz zasobnikiem paliwa.

Korpus wodny kotla jest konstrukcja spawang z blach stalowych z dwuciggowym
wymiennikiem rurowym. Palnik rusztowy stanowig: plyta paleniskowa (ruszt), komora
powietrzna stanowigca podstawe plyty paleniskowej, zapalarka automatyczna paliwa
umieszczona pod phyta paleniskowa w komorze powietrznej, poziomy, ceramiczny deflektor
stanowigcy pdlwalcowe sklepienie nad piyta paleniskows, oraz wlot paliwa (zakoficzenie
podajnika). Komora spalania otoczona jest scianami wodnymi. W dolnej jej czedci, przed
palnikiem znajduje si¢ wyjmowany pojemnik na popi.

Czes¢ konwekeyjna koda stanowia dwa poziome ciagi plomieniéwek usytuowane ponad
komorg paleniskows. Przednia komora nawrotna zamknigta jest drzwiczkami z ekranem
ceramicznym zapewniajacymi dostgp do zespolow plomienidwek w celu ich czyszczenia i
instalowania zawirowywaczy. Za drugim ciagiem plomieniéwek znajduje si¢ komora zbiorcza
spalin z czopuchem skierowanym pionowo w gére o srednicy 9140 mm. Komora posiada dwie
boczne wyczystki.

Sciany 1 strop kotla oslonigte sq plaszczem izolacyjnym z welny mineralnej przykrytym
cienks malowang blachg stalowa. 7 takiej samej blachy wykonana jest zewnetrzna otwierana
pokrywa stanowigca oslone goracych elementow kotla (drzwiczek paleniskowo-popielnikowych
oraz wyczystnych), oraz boczne drzwiczki obudowy zestawu.

Podajnik $limakowy z zespolem napedowym wraz z usytuowanym nad nim zbiornikiem
paliwa umieszczony jest z tylu kotla,. Zbiornik paliwa zamykany jest szczelnie pokrywa.

Doplyw powietrza do spalania (do komory powietrznej palnika) zapewnia wentylator
nadmuchowy umieszczony z tyhu kotla, pod podajnikiem paliwa.

Pracg kotla (podawaniem paliwa i praca wentylatora) steruje mikroprocesorowy regulator.
Regulator utrzymuje zadana temperature wody w kotle, mierzong przez czujnik zainstalowany w
tulejce na korpusie kotla. Temperatura moze by¢ nastawiona recznie, lub narzucona przez
krzywa grzania na podstawie temperatury zewngtrznej. Oprocz sterowania praca kotla regulator
posiada funkcje awaryjnego wylaczenia kotla w przypadku przekroczenia granicznej temperatury
wody 95 °C (ogranicznik temperatury bezpieczefistwa), oraz w przypadku wzrostu temperatury
w podajniku paliwa (cofnigcia plomienia do podajnika).Po ustgpieniu stanu awaryjnego
nastgpuje powr6t automatyczny do stanu wyjsciowego i normalnej pracy kotla.

Kociol przeznaczony jest do pracy w instalacji zabezpieczonej naczyniem wzbiorczym
systemu otwartego.

Przylaczeniu kotla do instalacji grzewczej shuza krodee: -zasilajgcy R1”, umieszczony na
stropie kotla przed czopuchem, oraz -jeden z dwu kroccow powrotnych R17, umieszczonych
symetrycznie u dotu obu bocznych scian kotta. Czujniki temperatur wody, spalin, podajnika
regulaiora i ogranicznika umieszczone s3 w specjalnych tulejkach przymocowanych w
odpowiednich punktach stropu kotla, czopucha oraz podajnika paliwa.

Kociol przeznaczony jest do spalania granulatu drzewnego (pellets).

Parametry techniczno-eksploatacyjne zawarte w winstrukeji obstugi” i |, dokumentacji
techniczno ruchowej” wodnego kotla HEATMATIX Burner 18 [2], zestawiono w tabeli 1.
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